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Sicurezza / ELVOX TVCC / Analogico / Telecamere

Tlc bullet IR 700TVL, ob 2,8-12mm, OSD

Telecamera Bullet Day & Night, risoluzione 700TVL, sensore 960H CCD da

1/3 in, filtro IR meccanico obiettivo varifocale 2,8-12mm, sensibilità

0,00001lux(SensUp 256x), vetro antiappannamento, grado di protezione

IP66, illuminatore IR con portata fino a 30m. Menu OSD per configurazione

funzioni: Smart Zoom & Focus, 3D-DNR, D-WDR, AGC, BLC, HLBLC,SensUp,

Privacy. Alimentazione 12Vdc, 700mA. Staffa con passaggio di cavi protetto,

tettuccio parasole. Dimensioni 100x100x210 mm

Stato prodotto

9 - Eliminato

Istruzioni, Manuali, Documentazione

MI - Manuale installatore ZIS_S6I.TVC.00 (935 kb)

MI - Manuale installatore ZIS_S6I.466172 (7198 kb)

Legal
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere

effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i

prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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