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Sistemi e prodotti smart / Smart clima / Componenti da parete / Componenti

non modulari

Cronotermostato a batt. parete antracite

Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura

ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione

giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I

(contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a

batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, antracite

Semplice da programmare

Programmazione temperatura giornaliera o settimanale, è possibile

pianificare la temperatura desiderata nelle diverse ore del giorno, per

tutti i giorni della settimana

Alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), non necessita

dell'alimentazione di rete

Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento

Design semplice con coperchio ribaltabile e tasto mouse per le

funzioni base

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

Foglio istruzioni multilingua (915 kb)

Manuale installatore (2966 kb)

https://faidate.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/01910.14
https://faidate.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400810B0_FI.88180.pdf
https://faidate.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01910I_MI.88182.pdf


Video

Spot Clima Energy

Dati tecnici
Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Cronotermostato

Tipo di alimentazione elettrica: Batteria

Tensione max. dei contatti: 250 V

Colore: Grigio

Marchi
00. Marcatura CE - UE

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

43. Marchio UKCA - Regno Unito

96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice 8007352153233
Qtà 1 NR
Dim. 15,8x10x5,1 [cm]
Peso 258,93 [g]

Codice 8007352263987
Qtà 5 NR
Dim. 27,6x16,9x11,1 [cm]
Peso 1.416,13 [g]

Legal
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere

effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i

prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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https://faidate.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/Vimar-Clima-Energy-IT.75369.mp4
https://faidate.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
https://faidate.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/it/it/condizioni-di-utilizzo-11628122.html

