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IP: Tlc Drop Wi-Fi HD 720p ob. 2,7mm

46238.027A
Sicurezza / ELVOX TVCC/ IP / Telecamere

Tlc Drop Wi-Fi HD 720p ob. 2,7mm
Telecamera Drop IP Wi-Fi a colori Day & Night, risoluzione HD (1 Megapixel,
1280x720), obiettivo fuoco fisso 2.7 mm con visione 90°, filtro IR meccanico,
Compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore a spina incluso,
IR 5/10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. APP gratuita
VIEW Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 64 GB
(non inclusa), standard WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con
assistenti vocali. Dimensioni 70x70x120 mm. Peso 105g
. Compatibile con assistenti vocali Alexa e Google Home tramite skill e
action VIEW Product
. Audio bidirezionale parla e ascolta e Feedback sonori parlati bilingue
in italiano e inglese EovEx
. Sorveglia la tua casa ovunque tu sia con I'App VIEW Product e ricevi
notifiche su cid che accade. Crea scenari e automatismi e richiamarli
tramite I'App VIEW Product, le routine tramite gli smart speaker
Amazon Alexa e il nuovo comando vocale da incasso Vimar tramite la
skill VIEW Product
« Risoluzione HD 720p, ottica da 2,7mm, visuale a 90°, SD Card max.
64GB (non inclusa)
. Compatibile anche con l'applicazione Smart Life

Stato prodotto
2 - Prod. in eliminaz.

Q.ta minima ordine
T NR


https://faidate.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/46238.027A

Potrebbe interessarti anche

—
.

‘ - : »
46237.040A - Tlc Bullet Wi-Fi  46239.040A - Tlc PT Wi-Fi

Full-HD 1080p ob.4mm Full-HD 1080p ob.4mm

Istruzioni, Manuali, Documentazione
. Guida rapida (1130 kb)
. Manuale utente (5813 kb)

Video

o Scenari/Automatismi

o Funzioni principali

Prima installazione

» Installazione e punti di forza
Assistente vocale - Skill Alexa

. Interazione con Google Chromecast

Gallery
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/it/it/catalog/product/index/code/46237.040A
/it/it/catalog/product/index/code/46239.040A
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401434A0_03_46238.98070.027A.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401718A0_10_MU_TelecamereWiFi.108303.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/4_TutorialVimarTelecameraDropAppViewProductScenarieautomatismi.86553.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/3_TutorialVimarTelecameraDropAppViewProductfunzioniprincipali.86554.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/2_TutorialVimarTelecameraDropAppViewProductprimainstallazione.86555.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/1_TutorialVimarTelecameraDropInstallazioneepuntidiforza.86556.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/5_TutorialVimarTelecameraDropAppViewProductassistentivocali.87265.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/5_TutorialVimarTelecameraDropAppViewProductassistentivocaliaction.89193.mp4

Dati tecnici

. Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
. Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

. Luogo d'impiego: Interno

. Trasmissione: Wi-Fi

. Sistema d'immagine: PAL

, Caratteristica del sistema di immagine: Colore

. Colore: Bianco

. Wireless: Si

Marchi

. 00. Marcatura CE - UE (download)
o 00. Marcatura CE - UE

g B1L34806 383761

Imballi

Codice 8013406309761

Qta 1 NR
Dim. 16,5x9,4x6,5 [cm]
Peso 228,5 [g]

Legal

. Conlampada IR: Si

. Protezione antivandalo: No

. Tensione di alimentazione: 5,00 - 5,01 V
. Tipo di tensione di alimentazione: DC

. Altezza: 120,00 mm

., Larghezza: 7.000,00 mm

. Profondita: 70,00 mm

. 99. Direttiva RAEE (download)

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere

effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti I'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i

prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/46238.85519.027A.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/it/it/condizioni-di-utilizzo-11628122.html

