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IP: Tlc Wi-Fi a batteria 1080p ob.2,4mm 100°

46240.024B
Sicurezza / ELVOX TVCC/ IP / Telecamere

Tlc Wi-Fi a batteria 1080p ob.2,4mm 100°
Telecamera IP Wi-Fi a batteria a colori Day & Night risoluzione Full-HD (2
Megapixel, 1920x1080), installazione interno/esterno (IP65), obiettivo fuoco
fisso 2,4 mm con visione 100°, compressione H.265, alimentatore incluso, IR
10m, rilevazione movimento e riduzione dei falsi allarmi con rilevamento
persone e invio notifiche. APP gratuita VIEW Product disponibile per Android
e i0S. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard Wi-Fi IEEE
802.11 b/g/n 2.4 GHz. Dimensioni @ 59 x 116 mm. Peso 225 g
. Audio bidirezionale parla e ascolta e Feedback sonori parlati bilingue
in italiano e inglese
. Sorveglia la tua casa ovunque tu sia con I'App VIEW Product e ricevi
notifiche su cid che accade. Crea scenari e automatismi e richiamarli
tramite I'App VIEW Product, le routine tramite gli smart speaker
Amazon Alexa e il nuovo comando vocale da incasso Vimar tramite la
skill VIEW Product
« Risoluzione Full-HD 1080P (2 Megapixel, 1920x1080), SD Card max.
128GB (non inclusa)
. Compatibile anche con l'applicazione Smart Life

. Versatilita di installazione grazie al funzionamento a batteria

Stato prodotto
3 - Prod. gestito

Q.ta minima ordine
T NR


https://faidate.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/46240.024B

Istruzioni, Manuali, Documentazione

. Guida rapida (1780 kb)
. Manuale utente (5813 kb)
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Dati

tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza
Tipologia: Standard (fisso)

Tipo di montaggio: Altro

Luogo d'impiego: Universale

Trasmissione: Wi-Fi

Protocollo: TCP/IP

Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine: PAL

Caratteristica del sistema di immagine: Colore
Grandezza della distanza focale: 0,00 - 2,40 mm
Colore: Bianco

Wireless: Si

Tipo di interfaccia/connessione: Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel): 2
Capacita memoria: 128

Con obbiettivo: Si

Con lampada IR: Si

Max. portata a infrarossi: 10 m

Numero di ingressi digitali: 0

Marchi

00. Marcatura CE - UE
37. Marcatura CMIM - Marocco

Imballi

& 88

Codice
Qta
Dim.
Peso

7352 722439

8007352722439
17 NR
14,8x12x7,3 [cm]
230 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere

Numero di uscite digitali: 0

Numero di ingressi audio: 1

Numero di uscite audio: 1

Protezione antivandalo: No
Resistenza agli urti: Senza

Con segnalatore di movimento video:
Grado di protezione (IP): IP65

Assorbimento di potenza: 5,00 W

Tipo di tensione di alimentazione: DC
Diametro: 5.900,00 mm

Altezza: 116,00 mm

Larghezza: 5.900,00 mm

Profondita: 59,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No
Compatibile con Google Assistant: No
Compatibile con Amazon Alexa: No
Supporto disponibile IFTTT: No
Conforme ONVIF: Si

. 99. Direttiva RAEE (download)

Si

Angolo di osservazione orizzontale: 0,00 - 100,00

Tensione di alimentazione: 12,00- 12,01V

effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti I'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i

prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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