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Video: KIT Video 7in TS WiFi 2F alim.multispina

K40946
ELVOX Videocitofonia / Altri sistemi videocitofonici / Video / KIT video

KIT Video 7in TS WiFi 2F alim.multispina
Kit videocitofonico da parete contenente 2 videocitofoni touch screen
vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7 in, 1 targa audiovideo 2 pulsanti con cornice
parapioggia, 2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard
Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il
fissaggio a parete
. | kit sono pronti all'uso, non richiedono una programmazione
particolare, & sufficiente collegare i dispositivi con soli 2 fili; distanza
massima tra targa e l'ultimo monitor: fino 100 m con 1 mm2
. Espandibili: & possibile I'estensione del sistema collegando fino a 3
monitor per ogni unita abitativa e 2 targhe esterne
. Intercomunicanti: € possibile la chiamata e la conversazione tra
monitor installati allinterno della stessa unita abitativa
. Alimentazione multispina: i monitor sono alimentati da alimentatori
multispina standard europeo, inglese, americano e australiano

Stato prodotto
3 - Prod. gestito

Q.ta minima ordine
T NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione
« Manuale utente multilingua (4470 kb)

Video
. INnstallazione e uso



https://faidate.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/K40946
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401446A0_R02.88235.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/Kit-videocitofonici-wifi-Vimar-inoltro-chiamata-su-smartphone-tablet-web.93062.mp4
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Dati tecnici
. Gruppo: Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi . Espandibile a max. numero stazioni esterne: 2
. Classe: Kit Citofonico . Sistema d'immagine: PAL
. Convideo: Si . Connessione possibile con lo smartphone / remoto: Si
. Numero di posti interni: 2 . Comunicazione interna: Si
. Numero di posti esterni: 1 . Viva voce: Si
. Tecnica di installazione: A 2 fili . Con funzione giorno/notte: No
. Tipi di montaggio posti interni: A parete . Funzione PTZ (pan / tilt / zoom): No
. Colore del posto interno: Bianco . Con funzione memoria: Si
. Tipi di montaggio posti esterni: A parete ., Diagonale schermo: 177,80 mm
. Materiale posti esterni: Alluminio . Diagonale schermo in pollici: 70
. Colore del posto esterno: Grigio . Videocamera regolabile manualmente: No
. Espandibile a numero max. di stazioni interne: 2 . Funzione di teleloop: Si

Marchi

. 00. Marcatura CE - UE (download) o 37. Marcatura CMIM - Marocco

. 19 Certificato NOM - Messico . 92. RoHS UAE

» 35. Marchio RCM - Australia . 99. Direttiva RAEE (download)
Imballi

1 & 81 -]

13486 38847 3486 3188

Codice 8013406309471 Codice 8013406310835
Qta 1 NR ta 4 NR

Dim. 27x13,5x20,5 [cm] Dim. 56x29x24 [cm]
Peso 1.939 [g] Peso 8.436 [g]

Legal

Vimar siriserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preawviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti I'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i
prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.

Page 2 Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - www.vimar.com 13/03/2024


/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/K40945.88370.pdf
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